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نمایی از جلوي دستگاه - پنل پایین

22

21

23

20

24

25

نمایی از جلوي دستگاه - پنل بالا
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1 و 2

فعال سازي گاز

سیگنال
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در صورتیکه بر ایسیو متصل شده به دستگاه قصد انجام تعمیرات و یا لحیم کاري دارید ، با فشردن این کلید جریان برق ورودي به 

یونیت خود را قطع کرده تا از آسیب رساندن به ایسیو جلوگیري شود .
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و پدال گاز برقی می باشد و به هیچ عنوان نباید به 

 دستگاه متصل گردد .

این کانکتور 15 پین نري جهت برنامه ریزي (پروگرام) دستگاه استفاده می شود.
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دور موتور را
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ON

ON
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نکته 1 :

نکته 2 :
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میزان فشار هوا

میزان دماي هوا

زاویه دریچه گاز

90 %

15 %

میزان دماي آب

10 %

60 %

دور موتور

سرعت خودرو

نوع ایسیو با ایموبلایزر

وضعیت موتور

NO

RUN

900

0
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نقشه کانکتورهاي جنرال

ایسیو اي بی اس

دریچه و پدال گاز

مالتی پلکس

MAWایموبلایزر
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نقشه کانکتورهاي جنرال

کیلومتر جنرال خودروهاي ایرانی کیلومتر جنرال خودروهاي چینی

ایموبلایزر جنرال

ARMIN SANAT GENERAL CONNECTORS PINOUTARMIN SANAT GENERAL CONNECTORS PINOUT
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(برلیانس دریچه گاز برقی)

جهت تست ایسیوهاي :نام کانکتور

SAGEM / VALEO S2000 / BOSCH M7.4.4

BOSCH7.4.9 (PETROL) - BOSCH7.4.9(BIFULE)
BOSCH M7.4.11

EASYU2.5 / EASYU2.8 / EZU

VALEO J34 / VALEO J35

SSAT (PETROL) / SSAT (BIFULE)

ECU KESENS / ECU S2

BOSCH 7.9.7.1 / BOSCH 7.9.7

BOSCH ME7.8.8 / BOSCH ME7

ECU DELPHI : MT22.U / MT20.U

ABS : BOSCH / MOBIS / YOUFIN

کیلومتر خودروهاي پژو مدل 90 به بالا و سمند

AIRBAG : CONTINENTAL / CROUSE / IMEN

 BOSCH 7.4.5 (      ) / BOSCH 7.4.4 / J34

جهت تست یونیت هاي :

فلزي دریچه و پدال گاز :

BOSCH 7.4.4 / ME17 / BOSCH 7.4.9ایموبلایزر ایسیوهاي :

خودروهاي پراید و تیبا داراي کیلومتر شبکه

خودروهاي پراید و تیبا داراي کیلومتر معمولی

تستر ایسـیو مدل 

جدول راهنماي کانکتورهاي مشترك




